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12x30
P9

12x30
P10

Forma do pavimento aq forro
escala 1:50

Vigas
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
VF1 12x30 0 280
VF2 12x30 0 280
VF3 15x30 0 280
VF4 15x35 0 280
VF5 20x30 0 280
VF6 12x30 0 280
VF7 12x30 0 280
VF8 12x30 0 280

Características dos materiais
fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)
250 241500

1030 10 4 8

4
8

Detalhe 1 (esc. 1:30)

10
30

10

48

4
8

Detalhe 2 (esc. 1:30)

Blocos de enchimento
Detalhe Tipo Nome Dimensões(cm) Quantidade

hb bx by
1/2 Lajota cerâmica B8/30/20 8 30 20 521

VF5 P4 P5

76.3 12 319.1 12

1ø2c

2ø2c 2ø2c

ESC 1:50
VF1

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

12

76.3
6 N1 c/15

112
8 N1 c/14

207.1
14 N1 c/15

280

1 N24 ø8.0  C=346
338 10

2 N25 ø8.0  C=435
16 413 10

1 N34 ø10.0  C=201
24 179

3 N35 ø10.0  C=261
24 239

2 N7 ø6.3  C=155
133 23

2 N8 ø6.3  C=206
184 23

28 N1 ø4.2  C=71
6

24

VF5 P8 P9

76.3 12 318.1 13

1ø2c

2ø2c 2ø2c

ESC 1:50
VF2

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

12

76.3
6 N1 c/15

318.1
22 N1 c/15

280

1 N9 ø6.3  C=69
534

2 N10 ø6.3  C=103
21 83

3 N24 ø8.0  C=346
338 10

2 N11 ø6.3  C=402
379 24

2 N12 ø6.3  C=458
24 413 24

28 N1 ø4.2  C=71
6

24

VF5 P8 P4 VF5

75.7 30 205.7 30 252

1ø2c

180

ESC 1:50
VF3

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

15

326.3
22 N2 c/15

267
18 N2 c/15

280

2 N36 ø10.0  C=620
22 587 16

3 N13 ø6.3  C=136
24 113

1 N48 ø16.0  C=315

2 N49 ø16.0  C=514
494 24

40 N2 ø4.2  C=77
9

24

VF5 P9 P5 VF5

75.7 30 205.6 30 252

1ø2c

1ø2c 2ø2c

5

218

50

175

240

ESC 1:50
VF4

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

35

15

90.7
6 N3 c/18

235.6
15 N3 c/16

267
15 N3 c/18

280

3 N14 ø6.3  C=144
20 125

2 N37 ø10.0  C=512
495 19

2 N38 ø10.0  C=340

1 N15 ø6.3  C=125

1 N16 ø6.3  C=166

29 138

2 N17 ø6.3  C=371

29 343

1 N50 ø16.0  C=295

1 N51 ø16.0  C=360

2 N52 ø16.0  C=569
544 29

36 N3 ø4.2  C=87
9

29

P6 P3 VF4 VF3 VF1 VF2 VF3 VF4 VF7 P6

30 148.8 30 1062 727.3 478.7 306.1 30

4ø2c 1ø3c

430

5

168

105

150

190

250

348.7

ESC 1:50
VF5

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

193.8
14 N6 c/14

1071
77 N6 c/14

713.8
51 N6 c/14

465.2
34 N6 c/14

330.1
24 N6 c/14

280

2 N39 ø10.0  C=196
12 186

2 N18 ø6.3 c/40  C=277

2 N19 ø6.3  C=1076

2 N26 ø8.0  C=734

2 N27 ø8.0  C=814

1 N40 ø10.0  C=251

1 N41 ø10.0  C=185

2 N42 ø10.0  C=230

2 N43 ø10.0  C=290

2 N44 ø10.0  C=395

2 N45 ø10.0  C=501

2 N47 ø12.5  C=652
2 N28 ø8.0  C=917

2 N4 ø4.2  C=484 2 N5 ø4.2  C=294

200 N6 ø4.2  C=87
14

24

P7 P3

30 208.2 13

1ø2c

2ø2c 1ø2c

ESC 1:50
VF6

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

12

208.2
14 N1 c/15

280

1 N9 ø6.3  C=69
534

3 N20 ø6.3  C=254
245 10

1 N29 ø8.0  C=115
10 107

3 N30 ø8.0  C=273
10 245 22

14 N1 ø4.2  C=71
6

24
P7 P10 VF5

13 165.8 30 77.5

1ø2c

ESC 1:50
VF7

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

12

165.8
12 N1 c/15

77.5
6 N1 c/15

280

1 N9 ø6.3  C=69
5 34

2 N21 ø6.3  C=230
10 221

2 N31 ø8.0  C=134
120 16

3 N22 ø6.3  C=135
22 114

2 N46 ø10.0  C=227
205 24

18 N1 ø4.2  C=71
6

24

P10 P6

12 227.2 12

1ø2c

1ø2c

ESC 1:50
VF8

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

12

227.2
16 N1 c/15

280

3 N23 ø6.3  C=262
10 245 10

1 N32 ø8.0  C=144
123 23

2 N33 ø8.0  C=291
27 245 23

16 N1 ø4.2  C=71
6

24

Relação do aço
VF1 VF2 VF3
VF4 VF5 VF6
VF7 VF8

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 4.2 104 71 7384
2 4.2 40 77 3080
3 4.2 36 87 3132
4 4.2 2 484 968
5 4.2 2 294 588
6 4.2 200 87 17400

CA50 7 6.3 2 155 310
8 6.3 2 206 412
9 6.3 3 69 207

10 6.3 2 103 206
11 6.3 2 402 804
12 6.3 2 458 916
13 6.3 3 136 408
14 6.3 3 144 432
15 6.3 1 125 125
16 6.3 1 166 166
17 6.3 2 371 742
18 6.3 2 277 554
19 6.3 2 1076 2152
20 6.3 3 254 762
21 6.3 2 230 460
22 6.3 3 135 405
23 6.3 3 262 786
24 8.0 4 346 1384
25 8.0 2 435 870
26 8.0 2 734 1468
27 8.0 2 814 1628
28 8.0 2 917 1834
29 8.0 1 115 115
30 8.0 3 273 819
31 8.0 2 134 268
32 8.0 1 144 144
33 8.0 2 291 582
34 10.0 1 201 201
35 10.0 3 261 783
36 10.0 2 620 1240
37 10.0 2 512 1024
38 10.0 2 340 680
39 10.0 2 196 392
40 10.0 1 251 251
41 10.0 1 185 185
42 10.0 2 230 460
43 10.0 2 290 580
44 10.0 2 395 790
45 10.0 2 501 1002
46 10.0 2 227 454
47 12.5 2 652 1304
48 16.0 1 315 315
49 16.0 2 514 1028
50 16.0 1 295 295
51 16.0 1 360 360
52 16.0 2 569 1138

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

6.3
8.0

10.0
12.5
16.0

4.2

98.5
91.2
80.5
13.1
31.4

325.6

26.5
39.5
54.5
13.8
54.4
38.9

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

188.9
38.9

Volume de concreto (C-25) = 2.85 m³
Área de forma = 43.72 m²

PRANCHA DATA DESENHO

AUTO CAD.

INSS

CREA

03/2017

RT. JOSÉ DE ALENCAR CARDOSO
CREA.MG - 100.652 / D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI-MG.

CONTEUDO DA PRANCHA

LOCALIZAÇÃO

PRANCHA DATA DESENHO

AUTO CAD.

PMA

INSS

CREA

03/05

RT. JOSÉ DE ALENCAR CARDOSO
CREA.MG - 100.652 / D

ARAGUARI - MG.
ENDEREÇO: AVENIDA CORONEL THEODOLINO PEREIRA DE ARAUJO ESQ. C/ RUA VIRGILIO DE MELO FRANCO.

CONTEUDO DA PRANCHA

LOCALIZAÇÃO

PROJETO ESTRUTURALPROJETO ESTRUTURAL

- PLANTA DE FORMAS DO FORRO;

- ARMAÇÃO DAS VIGAS DO FORRO.

- TODAS AS VIGAS SERAM EXUCUTADAS DE FORMA INVERTIDA.
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