
P1 P2 P4 P5 P6 P7

P8

15 392.5 30 549.9 30 550 30 300 30 452.7 30 410 15

460

155 130

ESC 1:100

VP1

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:50

1
5

15

392.5

66 N4 c/6

549.9

92 N4 c/6

550

92 N4 c/6

300

50 N4 c/6

452.7

76 N4 c/6

410

69 N4 c/6

2 N13 ø8.0  C=996

2 N14 ø8.0  C=900

2 N15 ø8.0  C=916

2 N16 ø8.0  C=579

10

571

2 N17 ø8.0  C=340 2 N18 ø8.0  C=645

2 N19 ø8.0  C=572

564

10

2 N1 ø5.0  C=280 2 N2 ø5.0  C=260 2 N3 ø5.0  C=233

445 N4 ø5.0  C=60

12

12

P17 P18

30135.2 30

460

ESC 1:100

VP2

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:50

1
5

15

165.2

28 N4 c/6

2 N20 ø8.0  C=200

10

192

2 N44 ø10.0  C=210

12

192

11

28 N4 ø5.0  C=60

12

12

P25 P26

30127.4 30

460

ESC 1:100

VP3

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:50

1
5

15

157.4

27 N4 c/6

2 N21 ø8.0  C=192

10

184

2 N22 ø8.0  C=202

12

184

10

27 N4 ø5.0  C=60

12

12

P58 P59

25 135 25

460

ESC 1:100

VP4

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:50

2
0

15

160

20 N5 c/8

2 N23 ø8.0  C=193

13

182

2 N24 ø8.0  C=208

17

182

13

20 N5 ø5.0  C=70

12

17

P60 P61

25 135 25

460

ESC 1:100

VP5

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:50

2
0

15

160

20 N5 c/8

2 N23 ø8.0  C=193

182

13

2 N24 ø8.0  C=208

13

182

17

20 N5 ø5.0  C=70

12

17

P70 P71 P72 P73 P74 P75

30 377.5 30 542.5 30 815 30 542.4 30 377.7 30

460

190 150

ESC 1:100

VP6

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:50

1
5

15

377.5

63 N4 c/6

542.5

91 N4 c/6

815

136 N4 c/6

542.4

91 N4 c/6

377.7

63 N4 c/6

2 N25 ø8.0  C=989

2 N26 ø8.0  C=835

2 N25 ø8.0  C=989

2 N27 ø8.0  C=574

10

566

2 N28 ø8.0  C=370 2 N28 ø8.0  C=370

2 N27 ø8.0  C=574

566

10

2 N6 ø5.0  C=283 2 N7 ø5.0  C=455 2 N8 ø5.0  C=282

444 N4 ø5.0  C=60

12

12

P58 P41 P17

15 428.3 30 607.5 15

460

ESC 1:100

VP8

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:50

1
5

15

428.3

72 N4 c/6

607.5

102 N4 c/6

2 N29 ø8.0  C=1093

2 N30 ø8.0  C=635

10

627

2 N31 ø8.0  C=177

166

13

2 N9 ø5.0  C=320

174 N4 ø5.0  C=60

12

12

P70 P47 P23 P12 P1

15 560 15 665 15 312.5 30 402.5 30

460

172.5

ESC 1:100

VP7

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:50

1
5

15

560

94 N4 c/6

665

111 N4 c/6

312.5

53 N4 c/6

402.5

68 N4 c/6

2 N32 ø8.0  C=584

2 N33 ø8.0  C=1048

2 N34 ø8.0  C=476

2 N31 ø8.0  C=177

13

166

2 N17 ø8.0  C=340

2 N35 ø8.0  C=969

961

10

2 N10 ø5.0  C=275 2 N11 ø5.0  C=340

326 N4 ø5.0  C=60

12

12

P59 P42 P18

15 428.3 30 607.7 15

460

ESC 1:100

VP9

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:50

1
5

15

443.3

74 N4 c/6

622.7

104 N4 c/6

2 N29 ø8.0  C=1093

2 N30 ø8.0  C=635

10

627

2 N31 ø8.0  C=177

166

13

2 N9 ø5.0  C=320

178 N4 ø5.0  C=60

12

12

P60 P44 P25

15 428 30 462.7 15

460

ESC 1:100

VP10

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:50

1
5

15

428

72 N4 c/6

462.7

78 N4 c/6

2 N36 ø8.0  C=948

2 N37 ø8.0  C=610

10

602

2 N38 ø8.0  C=154

146

10

2 N12 ø5.0  C=220

150 N4 ø5.0  C=60

12

12

P61 P45 P26

15 428.3 30 462.5 15

460

ESC 1:100

VP11

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:50

1
5

15

443.3

74 N4 c/6

477.5

80 N4 c/6

2 N36 ø8.0  C=948

2 N37 ø8.0  C=610

10

602

2 N38 ø8.0  C=154

146

10

2 N12 ø5.0  C=220

154 N4 ø5.0  C=60

12

12

P75 P50 P29 P11 P8

15 560 15 665 15 437.5 30 277.5 30

460

172.5

ESC 1:100

VP12

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:50

1
5

15

560

94 N4 c/6

665

111 N4 c/6

437.5

73 N4 c/6

277.5

47 N4 c/6

2 N32 ø8.0  C=584

2 N39 ø8.0  C=1138

2 N40 ø8.0  C=316

2 N41 ø8.0  C=175

11

166

2 N17 ø8.0  C=340

2 N35 ø8.0  C=969

961

10

2 N10 ø5.0  C=275 2 N11 ø5.0  C=340

325 N4 ø5.0  C=60

12

12

P70 P71

30 377.5 30

570

ESC 1:100

VF1

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:50

2
0

15

377.5

48 N5 c/8

2 N42 ø8.0  C=435

2 N43 ø8.0  C=457

13

435

13

48 N5 ø5.0  C=70

12

17

Resumo do aço - Vigas Platibanda e det. Fachada

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

8.0

10.0

5.0

525.8

4.2

1494.3

228.2

2.8

253.3

PESO TOTAL

(kg)

CA50

CA60

231

253.3

Volume de concreto (C-25) = 3.45 m³

Área de forma = 68.5 m²

P58 P52 P41 P31 P17 P15 VR2 P4

15 100.815 312.5 30 292.5 15 300 15 167.5 30 417.5 15

360

2ø2c

95

95

55

ESC 1:100

VR35

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:50

3
0

15

100.8

7 N2 c/16

312.5

20 N2 c/16

292.5

19 N2 c/16

300

19 N2 c/16

167.5

11 N2 c/16

417.5

27 N2 c/16

2 N88 ø8.0  C=1125

10

1117

2 N89 ø8.0  C=215

2 N122 ø10.0  C=441

2 N90 ø8.0 c/20  C=170

1 N91 ø8.0  C=190

1 N92 ø8.0  C=561

536

27

2 N76 ø8.0  C=1198

20

1180

2 N93 ø8.0  C=623

598

27

103 N2 ø5.0  C=90

12

27

P53 P42 P32 P18

30 305 30 262.3 30 315.3 15

360

ESC 1:100

VR37

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:50

3
0

15

305

20 N2 c/16

262.3

17 N2 c/16

315.3

20 N2 c/16

2 N96 ø8.0  C=985

2 N97 ø8.0  C=1021

20

985

20

57 N2 ø5.0  C=90

12

27

P54 P43

30 305 15

360

ESC 1:100

VR38

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:50

3
0

15

305

20 N2 c/16

2 N98 ø8.0  C=355

347

10

2 N99 ø8.0  C=384

21

347

20

20 N2 ø5.0  C=90

12

27

VR6 P9 P5

365 30 235 15

360

ESC 1:100

VR39

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:50

3
0

15

350

22 N2 c/16

235

15 N2 c/16

2 N100 ø8.0  C=650

642

10

2 N101 ø8.0  C=678

20

642

20

37 N2 ø5.0  C=90

12

27

P60 P55

1593.3 30

378

ESC 1:100

VR40

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:50

4
0

15

93.3

5 N9 c/22

1 N11 ø6.3  C=81

37

11

2 N94 ø8.0  C=143

10

135

2 N95 ø8.0  C=185

27

135

27

5 N9 ø5.0  C=110

12

37

P55 P44 P33 P25 P19

30 304.8 30 262.7 30 170 15 130 15

360

ESC 1:100

VR41

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:50

3
0

15

304.8

20 N2 c/16

262.7

17 N2 c/16

170

11 N2 c/16

130

9 N2 c/16

2 N102 ø8.0  C=993

985

10

2 N97 ø8.0  C=1021

20

985

20

57 N2 ø5.0  C=90

12

27

P73 P66 P61

15 225 15 64.315

378

ESC 1:100

VR42

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:50

3
0

15

240

15 N2 c/16

79.3

5 N2 c/16

2 N103 ø8.0  C=367

20

331

20

2 N104 ø8.0  C=381

27

331

27

20 N2 ø5.0  C=90

12

27

VR9 P20 P10 P6

137.5 30 292.5 65 250 15

360

ESC 1:100

VR44

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:50

3
0

15

137.5

9 N2 c/16

292.5

19 N2 c/16

250

16 N2 c/16

2 N105 ø8.0  C=813

20

787

10

2 N106 ø8.0  C=830

27

787

20

44 N2 ø5.0  C=90

12

27

P61 P56 P45 P34 P26

15 100.815 312.5 30 292.5 15 155 15

360

ESC 1:100

VR43

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:50

3
0

15

100.8

7 N2 c/16

312.5

20 N2 c/16

292.5

19 N2 c/16

155

10 N2 c/16

2 N107 ø8.0  C=964

10

948

10

2 N108 ø8.0  C=984

20

948

20

56 N2 ø5.0  C=90

12

27

P67 P57 P46 P35 P27

15 180 15 320 15 300 15 155 15

360

ESC 1:100

VR45

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:50

3
0

15

180

12 N2 c/16

320

20 N2 c/16

300

19 N2 c/16

155

10 N2 c/16

2 N109 ø8.0  C=1043

10

1027

10

2 N110 ø8.0  C=1063

20

1027

20

61 N2 ø5.0  C=90

12

27

P21 VR4 P7

15 615 15

378

ESC 1:100

VR46

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:50

3
0

15

615

39 N2 c/16

2 N129 ø16.0  C=673

19

642

19

2 N26 ø8.0  C=137

28

111

2 N111 ø8.0  C=202

28

176

1 N123 ø10.0  C=158

126

34

2 N124 ø10.0  C=198

166

34

2 N10 ø5.0  C=320

39 N2 ø5.0  C=90

12

27

P74 P68 P49 P38 P28

15 225 15 320 15 330 15 320 15

360

42

ESC 1:100

VR47

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:50

3
0

15

225

15 N2 c/16

320

20 N2 c/16

330

21 N2 c/16

320

20 N2 c/16

2 N73 ø8.0  C=937

10

929

2 N112 ø8.0  C=344

2 N113 ø8.0  C=1165

20

1147

2 N114 ø8.0  C=180

162

20

76 N2 ø5.0  C=90

12

27

P75 P69 P50 P39 P29 P22 P11 P8

15 225 15 320 15 330 15 320 15 130 15 292.5 30 277.5 30

360

45

ESC 1:100

VR48

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:50

3
0

15

225

15 N2 c/16

320

20 N2 c/16

330

21 N2 c/16

320

20 N2 c/16

130

9 N2 c/16

292.5

19 N2 c/16

277.5

18 N2 c/16

2 N73 ø8.0  C=937

10

929

2 N74 ø8.0  C=1119

2 N76 ø8.0  C=1198

20

1180

2 N115 ø8.0  C=925

907

20

122 N2 ø5.0  C=90

12

27

0.20:1

ESCALA DE PLOTAGEM

0.25

GREEN

ART. nº:

YELLOW

Projeto - AMVAP Assoc. Munic. Mic. V. do Paranaiba

0.200.15

RED

JOICE ROBERTA RIBEIRO

JOICE

ARQUITETURA

CONTEUDO:

CREA= 104978 / D - MG.

Engenheiro Civil:

0.10

252CYAN

CONFIGURAÇÃO DAS PENAS

EscalA=

0.30

CREA=

0.40

BLUE

DatA=

TITULO

0.100.05

08

0.10

11

0.10

WHITE

0.60

MAGENTA

Desenho:

Processo nº:

FolhA=

103

AV. ANTÔNIO THOMAZ FERREIRA REZENDE, 3180 - TELEFAX (0xx34)3213:233

E-mail: amvap@amvapmg.org.br -  Home Page: www.amvapmg.org.br

DISTRITO INDUSTRIAL - CEP. 38.402-349 - UBERLÂNDIA - MINAS GERAIS

PROJETO PARA:

PROP:

LOCAL:

ASSINATURAS:

AMVAP

ÁREA= (m²)

CREA - 10.595

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PARANAÍBA

PROJETO ESTRUTURAL

NOVEMBRO DE 2019

11/11

JRR

INDICADA

REVISÕES:              

 PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DA

RUA HERMOGENIO DORAZIO LOTE KL1

ARAGUARI -MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG

Proprietário: Prefeitura Municipal de Araguari

SEDE DA PROCURADORIA MUNICIPAL

DETALHE VIGAS  PLATIBANDA E DET. FACHADA

CONSTRUÇÃO.....................................................549,98m²

TERRENO..............................................................1013,32m²

ÁREA PERMEÁVEL ............................................100.56m²

TAXA DE PERMEABILIDADE..................................9.92%

TAXA DE OCUPAÇÃO..........................................57,275%

Resumo do aço Respaldo

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

6.3

8.0

10.0

12.5

16.0

5.0

1.7

1553.7

67.5

6.7

36.2

2124.6

0.4

674.4

45.8

7

62.8

360.2

PESO TOTAL

(kg)

CA50

CA60

790.4

360.2

Volume de concreto (C-25) = 17.82 m³

Área de forma = 296.78 m²


